
今やオーディオマシーナの代名詞とも言える、世界最高の強度と耐久性を誇るSSA(ソリッドスラブアルミニウム)キャビネットを纏った、高性能
ブックシェルフスピーカーが完成しました。兄弟機のCRMより一回り大きい筐体は、設計者カール・シューマンによって計算され尽くした、原音
に忠実でリアルなサウンドを奏でます。
CRMの非常にクリアで繊細な音質という特徴はそのままに、CRLではミッドバスドライバーが大型化されたことにより、特に中音域から低音域
までの再現性が向上しています。
また、オプションのアクティブサブウーファー「CRS」と組み合わせて、更なるシステムアップを図ることも可能です。

■ドライバーユニット

CRLはツイーターとミッドバスドライバーによって構成された2ウェ
イスピーカーです。
どちらのドライバーユニットも、カール・シューマンが、長年の経験
により養った確かな選択眼で、世界中からよりすぐったドライバー
であり、SSAキャビネットとの相性は抜群です。

< MOREL 製 1インチシルクドームツイーター >

ツイーターにはMOREL 製 1インチシルクドームツイーターを採用
しています。
録音時の空気まで運びこむかのような繊細な音楽再生能力を持
ち、音源の内容を最大限に引き出します。

< Scanspeak 製 7インチミッドバスドライバー >

ミッドバスドライバーには Scanspeak 製7インチドライバーを採用
しています。
CRMよりも一回り大きいミッドバスドライバーによって、細部まで
再現される音の一つ一つに更なる力強さが宿り、輪郭のはっきり
とした低音再生を実現しています。

■SSA(ソリッドスラブアルミニウム)キャビネット

SSAキャビネットは、もはやオーディオマシーナの最大の特徴とも言え
るでしょう。
航空宇宙グレードのアルミ合金ブロックから正確に削り出された筐体
は、世界最高の強度を誇り、確かな堅牢性を備えています。
この強固な完全密閉型キャビネットは、共振を徹底的に排除し、音に
カラーレーションを与えることがありません。
スピーカーシステムにおける、驚異的なS/Nの良さを体験することがで
きます。

CRL Specifications

■周波数特性　　　　　　　　　　　40-20kHz 
■感度  　　　　 　　　　　　　　　　87dB/1Wat/1m 
■インピーダンス　　　　　　　　　8Ω nominal
■クロスオーバー周波数　　　　3kHz
■許容入力　　　　　　　　　　　　20-100 Wat
■寸法　　　　　　　　　　　　　　　250mm(W) x 150 mm(D) x 400mm(H) 
■重量　　　　　　　　　　　　　　　18Kg/台 
■フィニッシュ　　　　　　　　　　　ポリッシュシルバーアルミニウム

※グリル付属
　

■くつろいだ雰囲気でじっくりご試聴いただける試聴室をご用意しております。
ご購入を検討の際はぜひご利用ください。お電話、もしくはe-mailでご予約の上、お越しください。

■規格/デザインを予告なく変更することがあります。
また、印刷インキの関係で実際の色彩と微妙な差異があることをご了承ください。

Compact Reference Loudspeaker

CRL
コンパクトリファレンスラウドスピーカーシステム
\1,280,000/pair(税別)
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